
    

Smart2Pure
Системы очистки воды  

    

     на  внешние резервуары объемом 30 или 60 л

Характеристики:
В зависимости от Ваших пожеланий можно выбарть производительность 3, 6 или 12 л/ч

Экономичность:
- Система полностью укомплектована всеми расходными элементами;
- Технология Аквастоп позволяет пользователю самостоятельно осуществлять замену расходных элементов системы и
препятствует образованию протечек;
Модуль 1 - Комбинация предочистки и мембраны обратного осмоса
Модуль 2 - Картридж содержит ионобменную смолу, гарантирующую качество очищенной воды

Простота эксплуатации:
- Переменная скорость потока для более точного дозирования;
- Опционально - УФ-лампа, ультрафильтр, а так же их комбинация в зависимости от нужд пользователя.

Установка системы:
- Устанавливается на лабораторном столе;
- Возможно крепление на стену.

Особенности систем Smart2Pure 3 и 6 со встроенным резервуаром на 6 л
- Изготовлены из материалов, не содержащих красителей;
- Коническое дно резервуара гарантирует регулярное обновление объема воды в системе;

Особенности систем Smart2Pure 12 с резервуаром на 30 или 60 л
- Стерильные крышка и фильтр, комплектующие резевуар, предотвращают контаминацию;
- Опционально устанавливается ловушка на CO2 для предотвращения повышения уровня ТОС;
- Материал резервуара -  полиэтилен - не пропускает свет;
- Рециркуляционный насос защищает воду, хранящуюся в резервуаре, от размножения бактерий во время простоя и 
поддерживает низкий уровень проводимости;
- Возможность крепления на стену для экономии места в лаборатории;
- Коническое дно резервуара гарантирует регулярное обновление объема воды в системе;

Система очистки воды Smart2Pure - это компактная система,

которая превращает водопроводную воду в воду как типа 1

(ГОСТ Р 52501-2005), так и типа 2.

- Количество воды типа 1, производимое системой, до 5 л в сутки.

- Количество воды типа 1, производимое системой, до 30 л в сутки.
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Smart2Pure Smart2Pure UV Smart2Pure UF Smart2Pure UV/UF

Рабочее давление,
бар

Потребляемая
мощность, кВт

Габаритные
размеры ШхДхВ,

Вес, кг

Вода типа 1

Область
ААС, ионная

хроматография,

буферные растовры

Сопротивление, 

МОм*см при 25°С

Проводимость,

µS /см

Содержание ТОС,

ppb

Бактерии, CFU/мл

Частицы, мкм/мл

Эндотоксины, 

Скорость потока,

л/мин

Вода типа 2

Производительность
при 15°C, л/ч

Сопротивление,
МОм*см при 25°С

Проводимость,
µS /см

2-6 2-6 2-6 2-6

0,06 0,06 0,06 0,06

283х385х544 283х385х544 283х385х544 283х385х544

22 22 22 22

18,2 18,2 18,2 18,2

0,055 0,055 0,055 0,055

5-10 5-101-5 1-5

<1 <1 <1 <1

<1 <1 <1 <1

n/a n/a <0,001 <0,001

1 1 0,6 0,6

3, 6 или 12 3, 6 или 12 3, 6 или 12 3, 6 или 12

15-10 15-10 15-10 15-10

0,067-0,1 0,067-0,1 0,067-0,1 0,067-0,1

Микробиология, ЭКО,
моноклональные

антитела

Неорганический и
органический

следовой анализ,
ВЭЖХ, ИСП-МС,

ионная хроматография,
ТОС-анализ

Молекулярная

биология, ПЦР, ДНК,

моноканальные
антитела, среды для

культивирования
клеток

мм

применения
ИСП,

EU/мл


